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INSTLACE





Nabízená paměť EPROM je  plně kompatibilní s EPROM-kou původní a podstatně zvyšuje užitné vlastnosti systému. Struktura zůstala z hlediska kompatibility nezměněna a zásahy byly provedeny tak, aby nedošlo k degradaci původních vlastností.





Instalace paměti je velmi jednoduchá:





1. V souladu s manuálem proveďte odmontování horního krytu počítače tak, aby jste


     se dostali až k desce součástek.


Z patice opatrně vyjměte paměť EPROM 27128 a nahraďte ji pamětí novu. 


Namontujte opět horní kryt počítače.


Po zapnutí se počítač ohlásí hlášením EPROM JSS ( C ).





V dalším budou popisovány pouze změny oproti původnímu obsahu.








2. POPIS JSS ( C ) EPROM





byly odstraněny rutiny obsluhy QUICK DISKU s tím,že prováděcí adrese z rozskokové    tabulky (E010h) byla umístěna instrukce RET


ve znakovém generátoru byla provedena změna v definici znaků 3, B, D, O, Q, z důvodu lepší rozlišitelnosti při nekvalitnějším zobrazovači


v monitoru MZ-700, na adrese 0ADh byly zrušeny příkazy M, D, V, S, a byly nahrazeny informačním hlášením o jejich neexistenci,


místo firemního RAM-disku byla zařazena rozšířená obsluha nezálohovaného RAM-disku (autor P. Zemčík).





3. INICIALIZACE





barva pozadí je v souladu s borderem vždy černá, což je z důvodů lepší čitelnosti na monochrom zobrazovači


při resetu se testuje stisk klávesy E, jenž odpovídá čtení z RAM disku,


netestuje se stisk klávesy Q vzhledem k tomu, že obsluha QUICK disku je zrušena


v úvodním hlášení je místo Q:QUICK disk zařazeno E:Ram disk,


p
